
 

 
Forgalmazó: TREND Higiénia Kft., 9028 Győr, Zöld u. 34. 
 Tel. 96/416-222  www.trend.hu 
 e-mail: trend@trend.hu 
Gyártó: hollu Systemhygiene GmbH  A-6170 Zirl, Salzstraße 6 

Tel. 00800 52800 900, www.hollu.com 
e-mail: info@hollu.com   

 

 

hollu Craft  

pH-semleges zsíroldószer 
 
 
Tulajdonságok: 
hollu CRAFT egy intenzív hatású, viszonylag semleges tisztítószer speciális zsír- olaj-, korom- és 
szennyeződésoldó képességgel. 
A hollu CRAFT nem éghető, az anyagokat kíméletesen tisztító, fékezett habzású termék.  
A hollu CRAFT tisztítóhatása optimális, ugyanakkor pH semleges, oldószermentes, és kíméletes a felületekhez. 
A hollu CRAFT jól használható automata takarítógépekhez és magasnyomással végzett takarításokhoz.  
A hollu CRAFT vízzel minden esetben keverhető.  
A hollu CRAFT könnyedén távolítja el a zsír-, olaj- és környezeti szennyeződéseket, zsíros kormot, fehérjét, stb.  
 
Fizikai tulajdonságok::  alacsony viszkozitású, sárga, áttetsző, illatosított folyadék 
pH:    ca. 8 a koncentrátumban 
Sűrűség:   1,02 g/cm³ 
 
 
Összetétel és tisztítóhatás  
Összetevők: anionos és nemionos tenzidek keveréke, kötőanyagok, segédanyagok, illatanyag, színezék. 
A tenzidek speciális kombinációjának köszönhetően a hollu CRAFT-tal könnyedén eltávolíthatók az olaj-, zsír-, 
légszennyezésből adódó lerakódások, zsíros korom, tojásfehérje, stb. Használat után kellemes, friss illatot hagy 
maga után. 
 
 
Habképződés:  
A hollu CRAFT gyengén habzó tisztítószer. 
 
 
Felhasználási javaslatok / lehetőségek: 
A hollu CRAFT valamennyi mosható felület alap- és eseti tisztítószere, pl. csempék, járólapok, nemesacél, tégla, 
aszfalt, műanyag felületek, armatúrák, tűzhelyek, mosdók, berendezési tárgyak, elszívók és más hasonló 
háztartási gépek (különösen konyhai gépek). 
 
FIGYELEM: Nem alkalmas kezeletlen fa-, és parafa felületek tisztítására. Egyes műanyag fajták esetében  
(mint pl. plexiüveg), melyeknél felületi feszültség fordulhat elő (pl. csavarozások), használatot követően finom 
hajszálrepedések keletkezhetnek. Ezért műanyag felületek esetén ügyeljünk a helyes adagolásra, és azt 
követően a felület alapos, tiszta vízzel történő átöblítésére. 
 
 
Használati utasítás: 
A szokásos adagolás 10 liter vízhez 2 spriccelésnyi, vagy kb. 1 csészényi (kb. 50-150 ml) hollu CRAFT.  
Erős szennyeződés esetén a hígítás 1:5 arányban történjen.  
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Extrém szennyezettség esetén (pl. tűzhelyek odaégett szennyeződései) a tisztítószert hígítás nélkül vigyük fel, 
majd rövid hatóidőt követően alaposan mossuk át vízzel.  
Automata gépekben a hollu CRAFT vízzel 1:5- 1:10 arányban hígítandó. 
 
 
Biztonsági előírások, figyelmeztető mondatok: 
A termék használata során figyelembe kell venni az vegyszerekre vonatkozó érvényes előírásokat. A veszély 
meghatározásokat, a biztonsági előírásokat és tanácsokat az aktuális biztonsági adatlapok tartalmazzák. 
 
 
Raktározás: 
A termék tárolási hőmérséklete 5 és 4°C között. 
 
 
Ökológiai információk: 
A gyártók nyilatkozata szerint a felületaktív anyagok lebomlási képessége megfelel az erre vonatkozó hatályos 
rendeletek által megkövetelt lebomlási képességnek. (EG 648/2004). 
A PE kanna és flakon csomagolóanyagok, a hulladék gyűjtőhelyen lehelyezhetők. 
ARA szám 1774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kiszerelés: Cikkszám: HOT0041   Karton 6 x 1l flakon 

HOT0040   10 l kanna 
 
 
 
A sokoldalú felhasználási lehetőségek és a különféle minőségű anyagok, technológiák miatt a gyártók csak egyes tulajdonságokat garantálnak. 
A termékinformációt a gyártók, szakmai ismeretek és tapasztalatok alapján, a legjobb tudásuk szerint állították össze. 


