
GRILLTISZTÍTÓ ÉS ZSÍROLDÓ  

hollueco Fettlöser - 

hollueco zsíroldó 
Felhasználási terület  

Alkalmazás:       Speciális tisztítószer – zsíroldó  

Felület: Minden lúgálló felületre. Rendszeres tisztításhoz a konyhában, 
mint pl.: a grill-és sütő, páraelszívó, fritőz, kombinált pároló.  

 

Megjegyzés: Nem használható fejmagasság felett, lúg-érzékeny felületeken, 
színesfémeken (mint pl.: alumínium), horganyzott anyagokon.   

     Cikkszám: 5572     Karton   6 x 1 liter  

                                                                                                                   Cikkszám: 5622     Karton    2 x 1 liter 

                                                                                                                                 Cikkszám: 5571     Kanna    10 liter 

Szennyeződés mértéke  

 

Tulajdonságok  

 Erősen habzik, sűrített   
 Használat kész  
 Különösen környezetbarát alapanyagokon 

alapul  
 Színezék, illatanyag és tartósítószer mentes  

 Előnyök  

 Környezetbarát összetétele ellenére az erősen 
ráégett zsír és étel maradványokat is 
könnyedén eltávolítja.  

 Sűrített, így függőleges felületeken is 
optimálisan tapad, ezzel a hatóidő megnő, ami 
javítja a tisztítási eredményt.  

 
Fenntarthatóság és környezetvédelem  

 

   EU-Ökocímke 
 

Osztrák Ökocímke 

 
 
 
 
 



 
 
A fenntarthatóság a teljes gondolkodásmódunkat és cselekedetünket formálja, amelyet többek között az ISO 14001 
és az EMAS tanúsítás igazolja. A termék életciklusában is figyelmet fordítunk a környezet és az erőforrások gondos 
felhasználására: az alapanyagok kiválasztásától a gyártásig és a kiszállításig, a hollu üres göngyölegek 
automatikus átvételéig és az újrahasznosításig. A PE-ből és kartonból álló hollu csomagolások a megfelelő 
hulladékgyűjtő pontokon is leadhatók. Ügyfeleinket a fenntarthatóság érdekében is támogatjuk képzésekkel, 
takarítási tervekkel és innovatív adagolási technológiával. 
 

Alkalmazás 

 

Hígítás nélkül egy törlőkendővel vigyük fel a tisztítandó felületre. Fűthető felületeket, mint pl.: sütő, melegítsük fel 
60-80 °C-ra, majd 5-20 perces hatóidő után bő vízzel mossuk le (esetleg ecetes vízzel is).  

Használati utasítás:  

Feltétlenül használjunk védőkesztyűt és védőszemüveget.  

Adagolás  

hígítás nélkül 

Tárolás 

A terméket 4 °C - 35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.  

A termékinformáció szövege megfelel a jelenlegi műszaki ismereteinknek és tapasztalatainknak, tanácsainkat 

legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint adjuk. Az alkalmazások, munkamódszerek, anyagtulajdonságok 

sokfélesége miatt azonban bizonyos tulajdonságok biztosítása jogilag nem kötelező érvényű!  
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